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Der Mikroprojektionstisch
Von August Wilhelm Steffan

Das im folgenden beschriebene Gerit erméoglicht das makroskopische Aus-
werten von mikroskopischen Priparaten durch Projektion des mikroskopischen
Bildes auf eine Mattscheibe.

Im Prinzip wurde diese Methode der Auswertung mikroskopischer Objekte
schon mehrfach angewandt, z. B. von KunL (1949), G. Kunze (1955) und in
der Fischereibiologie. Die bisher benutzten Geriite sind jedoch in der An-
schaffung recht teuer oder in ihrer Anwendungsmoglichkeit eng begrenzt.
Der von uns entwickelte Mikroprojektionstisch verbindet mit geringen Her-
stellungskosten einfache Handhabung und umfassende Anwendungsmoglich-
keiten. Neu und vorteilhaft in der Ausfiihrung und Arbeitsweise ist bei unse-
rem Geriit die Projektion des mikroskopischen Bildes in der Senkrechten von
unten gegen eine horizontale Ebene. Weiterhin werden durch die Moglich-
keit, den Abstand Mikroskopokular—Projektionsebene durch Heben oder
Senken der Projektionsplatte zu verindern, die verschiedensten VergréBerun-
gen zugingig.

Abb.1 und 2 zeigen in Skizzen das Gerit mit MaBangaben: Die untere
Tischplatte C trigt die Beleuchtungsanlage, am besten eine Monla-Lampe.
Die mittlere Tischplatte B besitzt in der Mitte eine runde Offnung, iiber der
das Mikroskop aufgestellt wird. Die obere Tischplatte A, die eigentliche
Arbeitsebene, trigt in einem quadratischen Ausschnitt eine Kristallglasscheibe.
Uber die Scheibe wird ein feinkdrniges, mattgraues Transparentpapier gelegt,
gegen das das mikroskopische Bild projiziert wird. Das Papier wird mittels
4 Klemmschrauben fest eingespannt. Die Beine des Tisches sind zweiteilig
und in sich verstellbar. Dies erlaubt eine Hebung der Platte A und ermdglicht
starkere Vergroferung des Bildes. Die tatsichliche Vergroerung bei bestimm-
tem Objektiv-, Okular- und Projektionsebenen-Abstand wird festgestellt durch
Projektion eines Objektmikrometers.

Im folgenden werden ein paar Beispiele zur Anwendung des Mikro-
projektionstisches gegeben.

1. Zeichenapparat

Man kann beim Arbeiten mit dem Mikroprojektionstisch ohne weiteres die
auf dem transparenten Papier erkennbaren Linien nachzeichnen — ohne wie
beim Prismen- oder Abbeschen Zeichenapparat hiufig zur Kontrolle absetzen
zu miissen. Auch ohne Einschalten einer zweiten Lichtquelle kann man
dauernd seine Zeichnung kontrollieren und doch das Projektionsbild scharf
erkennen. Auch histologische Priparate kann man bei starker VergroSerung
zeichnen, jedoch nur dann, wenn die Beleuchtung optimal eingestellt ist und
alles Nebenlicht der Projektionslampe durch einen Lichtschacht (auf der
Unterseite der Tischplatte B) abgeschirmt wird.
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2. MeBapparat

Der Mikroprojektionstisch erlaubt es, Kurven und jede Art gewundener
Linien zu messen. Mit einem Planimeter oder einem einfachen Kurvenmesser
kann man auf dem Pergamentpapier die zu messende Strecke nachfahren und
unter Beriicksichtigung der VergroBerung (Multiplikation des MeBwertes mit
dem Vergroferungsfaktor) sofort den Wert erhalten. Um ein Ausgleiten des
Kurvenmessers auf dem Pergamentpapier zu vermeiden, kann man eine
Kunststoffolie dariiber spannen.

Zum Ausmessen von Flichen z.B. bei histologischen Arbeiten projiziert
man gegen transparentes Millimeterpapier. Durch Auszihlen der vom Objekt
bestrahlten Zentimeter-Kistchen und Beriicksichtigung der Vergroflerung
kann die genaue flichenmifBige Groflenbestimmung erfolgen.

3. Zzhlapparat

Zum Auszihlen kleiner Teilchen wie Blutkérperchen oder Mikroorganismen
verfihrt man am besten so, daB man auf transparentes Millimeterpapier
projiziert und wihrend des Zihlens die gezihlten Teilchen ankreuzt.

4. Altersbestimmung von Fischen

Das Lebensalter der meisten Fischarten kann man nach der dichteren oder
weiteren Aufeinanderfolge der Zuwachslamellen der Schuppen bestimmen.
Da die Ausbildung derselben durch unterschiedliche Lebensverhiltnisse der
Fische oft recht unregelmiBig ist, betrachtet man das Bild der Schuppe gern
bei starker VergroBerung, um zu einer eindeutigen Bestimmung des Alters
zu gelangen. Man hat dabei auch die Méglichkeit, die Schuppenzuwachslinien
nachzuzeichnen.

Einigen Kollegen méchte ich fiir Anregungen und Vorschlige, sowie Herrn
Schneider, Schreiner am Zoologischen Institut der Universitit Frankfurt a. M.,

fir die Anfertigung des ersten Exemplares des Mikroprojektionstisches herz-
lich danken.
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