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LOGARITHMISCHE VERSTARKER

FUR_IONISIERUNGSSTRUME

In der Vakuumtechnik tritt hdufig das Problem auf, Druck-
schwankungen iber mehrere Zehnerpotenzen zu registrieren.
Das geschieht am Besten mit einem logarithmischen Verstér-
ker, wenn man vermeiden will, das Ionisationsmanometer von
Hand umzuschalten.

Das Ionisationsmanometer versorgt weiterhin die Rohren mit
Heizstrom und Anodenspannung, widhrend der vom Kollektor
kommende Ionenstrom im logarithmischen Verstirker verstirkt
und dann mit einem Schreiber registriert wird. Nach einer
Schaltung von. H. Melzner - nach Angaben von ten Haaf u.
Mitarb. in Ph.Techn.Rdsch. 57/58, S. 301 - wurden drei Ver-
stédrker in der Elektrowerkstadtte gebaut.

Der StrommeS8bereich ist 10”11 bis 10™* A im Bereich II und
10'll bis 10'7 A im Bereich I. Das entspricht bei Veeco-
10 pis 1072 Torr baw.
Torr. Die Eichung und Erprobung der Verstir-

réhren einem DruckmeBbereich von 10~
10710 pis 1076
ker ergab eine gute Reproduzierbarkeit der Kurven, jedoch
keine genaue Ubereinstimmung der Verstirker untereinander

(Rohrenstreuung). Im Bereich II ist bei Strodmen iliber 5-10_6A

die logarithmische Abhéngigkeit nicht mehr erfiillt. Ein

Beispiel fiir eine Eichkurve und die Schaltung des Verstar-
kers liegen bei. Ein Schreiberausgang ist fiir Hartmann und
Braun Schreiber vorgesehen. (60 , max. 100 mV einstellbar.
Es ist moglich, den Heizfadenschutz der Ionisationsmanome-
terrdhre vom logarithmischen Verstidrker aus schalten zu

lassen, wenn der Druck einen eingestellten Wert libersteigt.
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IN VEECO-VACUUM
GAUGE CONTROL PANEL

lonisetionsmanometerrdhre

E 80 F
E 88 CC
E 92 CC
150 C2
0,1 uP
100 pF
10 M Ohm
100 Ohm
100 Ohm
200 K Ohm
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Empfindlichkeitseinstellung Bereich 2
Schreibereinstellung Bereich 1
Schreibereinstellung Bereich 2
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R22
R 10 = 1 M Ohm
R 11 = 100 K Ohm
R 12 = 500 K Ohm
R 13 = 500 K Ohm
R 14 = 51 K Ohm
R15= 68 K Ohm 1 W
R16 = 68 KOhm 1 W
R17 = 27K Ohm 1 W
R 18 = 390 K Ohm
R 19 = 50 K Ohm
R 20 = 50 K Ohm
R 21 = 10 Ohm
R 22 = 5 KO0Om 5VW
R 9 Nullpunktseinstellung
R 12 Empfindlichkeitseinstellung Bereich 1
R
R
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