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Aufgabenstellung 
Eine Methode zur Herstellung von Wasserstoff ist das Steam-Reforming von 
Methanol mit Hilfe von Katalysatoren. Der am meisten benutzte  bzw. kommerzielle 
Katalysator für diesen Prozeß ist CuO-ZnO-Al2O3. In dieser Arbeit werden binären 
Katalysatoren CuO-ZnO und CuO-ZrO2 untersucht, derer Zusammensetzung und 
Präparation variiert. Die Katalysatoren werden für das Steam-Reforming von 
Methanol on board im PKW verwendet. 
 
Experiment 
Die kinetische Untersuchungen werden in einem 3-Kanal-Festbettreaktor, der aus 
Edelstahl angefertigt ist, durchgeführt. Die Reaktoren werden in einem Alu-Block 
thermostatisiert. Die Zusammensetzung   des Wasser-Methanol-Gemisches läßt sich 
mit Hilfe  einer HPLC-Pumpe mit integriertem Entgaser einstellen. Die Partikelgröße 
des verdünnten Katalysators, die für das Plug-Flow-Verhalten in dem Reaktor wichtig 
ist, beträgt 0,71-0,85 mm. Der Reaktor hat einen Durchmesser von 10 mm und eine 
Länge von 100 mm. Der Katalyator wird zuerst 1h bei 250°C im feed Strom reduziert. 
Die Reaktionstemperatur bertägt 250°C-280°C. Der Reaktor erlaubt die gleichzeitige 
Durchführung von Stanzeituntersuchungen und kinetischen Messungen. 
 
Ergebnis 
Folgende Abbildung zeigt der Umsatz von Methanol in Abhängigkeit von der 
Temperatur bei zwei unterschiedlichen Katalysatorenmengen. Die Messung wurde in 
dem 3-Kanal-Festbettreaktor durchgeführt. Die Masse des Katalysators CuO-ZnO-
Al2O3 für jeden Reaktor beträgt 100 mg bzw. 27mg. Auf dem Poster wird ein 
kinetisches Modell für die Reaktion vorgestellt. 
 

 
Abb. 1 Umsatz von Methanol in Abhängigkeit von Temperatur bei zwei         
unterschiedlichen Katalysatormengen. MeOH:H2O=1:1, Vpumpe=0,05 ml/min 
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